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Banks RC-19’’ type - Platines série RC-19’’

Les platines RC 19” représente la solution idéale pour une 
installation en armoires automatiques de compensation.
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Banks RC-19’’ type - Platines série RC-19’’

A x B x H

Model

On request: modular rack, with blocking reactors, with base 
dimensions A=706 x B=345mm (for cabinets 800x500 mm).

Sur demande: platines modulaires, avec selfs de bloc, avec base
A=706 x B=345mm (pour armoires 800x500mm).

Racks for COMAR Cabinets, G6E and G8E models Racks pour armoires type COMAR G6E et G8E

Racks 19’’ Racks 19’’
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Ogni cassetto rack RC, può scorrere su guide ed è composto da (vedere disegno):

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Carpenteria telaio in lamiera zincata (spessore 20/10) comprensivo di guide.
Ventilazione naturale. Quando si costruiscono apparecchiature di rifasamento, occorre sempre prevedere 

un buon impianto di ventilazione, al fine di consentire il funzionamento di tutta la componentistica
impiegata, alle temperature più basse possibili.

Cablaggio I cavi di collegamento sono antifiamma del tipo N07VK CEI 20-22 II (a richiesta altro tipo di 
cavo). Sui capicorda non preisolati il punto di connessione viene ricoperto con guaina 
termorestringente a lunga durata. I circuiti ausiliari sono opportunamente identificati, come da 
schemi elettrici forniti a corredo e riportati in morsettiera.

Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire 
un’elevata affidabilità. Le bobine sono a 240Vac 50Hz (altre tensioni a richiesta).

Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili (tipo NH00 curva gG) opportunamente 
dimensionate e ad alto potere d’interruzione (100kA).

Condensatori Si tratta di condensatori monofase in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio
e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme è attestata dalle omologazioni IMQ. 
Impregnati in olio biodegradabile sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO.
Massima distorsione armonica in tensione ammessa in rete (THDV%): 3%

Tensione circuiti ausiliari 230Vac a cura dell’installatore.

Dielettrico Polipropilene metallizzato (MKP)
Impregnante Olio biodegradabile (no P.C.B.)

Tolleranza sulla capacità - 5% / +10%
Alimentazione trifase + terra - ingresso sulla base portafusibili

Frequenza di rete 50 Hz / 60 Hz
Fattore di Sovratensione in assenza di armoniche 1,10 Un (max 8h su 24h)

Categoria Termica - 25 / C
Massima temperatura ambiente +50°C
Temperatura media nelle 24 ore +40°C
Temperatura media in un anno +30°C
Grado di protezione struttura IP00 (CEI EN 60529)

Trattamento lamiere zincatura
I condensatori sono realizzati in accordo con le normative: IEC 831-1 - CEI EN 60831-1

IEC 831-2 - CEI EN 60831-2
Max. tensione permanente (senza carico armonico) 440 Vac serie B15;

500 Vac serie B35;
550 Vac serie B50

Perdite del dielettrico ≤0,2 W / kvar
Perdite totali del condensatore ≤0,4 W / kvar

Resistenze di scarica incluse (75V residui entro 3”)
Limitazione del picco di corrente all’inserzione resistenze di preinserzione

Montaggio unità capacitive verticale
Ventilazione naturale

Ingressi alimentazione sulla base portafusibili
Tipo di servizio continuo per interno

Racks for COMAR Cabinets, G6E and G8E models
Type RCM - AAR/100 AAR/ 1 3 8 for max
THDI=100% on network

Racks pour armoires type COMAR G6E et G8E
Type RCM - AAR/100 AAR/138 pour max
THDI=100% sur réseau

Code
Model 50Hz

Qn Vn Steps - kVAr
Gradins - kVAr

Combinations
Combinassions Dimensions On network

Sur réseau
On capacitors
Sur condensat.

Weight
Poids

kvar V 1 2 3 AxBxLxH (mm) THD(I) max THD(I) max kg
8701412250320 RC-B15 25 415 12,5 12,5 - 2 x 12,5 440x270x465x270 15% 40% 11
8701412375320 RC-B15 37,5 415 12,5 25 - 3 x 12,5 13
8701412500320 RC-B15 50 415 12,5 12,5 25 4 x 12,5 17
8701412750320 RC-B15 75 415 25 25 25 3 x 25 19
8701413100320 RC-B15 100 415 25 25 50 4 x 25 440x340x490x270 23
8701414010320 RC-B15 100 415 50 50 - 2 x 50 23
8791412250340 RC-B35 25 415 12,5 12,5 - 2 x 12,5 440x270x465x270 20% 60% 12
8791412375340 RC-B35 37,5 415 12,5 25 - 3 x 12,5 14
8791412500340 RC-B35 50 415 12,5 12,5 25 4 x 12,5 18
8791412750340 RC-B35 75 415 25 25 25 3 x 25 20
8791413100340 RC-B35 100 415 25 25 50 4 x 25 440x340x490x270 24
8791414010340 RC-B35 100 415 50 50 - 2 x 50 24
8721412250350 RC-B50 25 415 12,5 12,5 - 2 x 12,5 440x270x465x270 25% 70% 13
8721412375350 RC-B50 37,5 415 12,5 25 - 3 x 12,5 15
8721412500350 RC-B50 50 415 12,5 12,5 25 4 x 12,5 19
8721412750350 RC-B50 75 415 25 25 25 3 x 25 21
8721413100350 RC-B50 100 415 25 25 50 4 x 25 440x340x490x270 25
8721414010350 RC-B50 100 415 50 50 - 2 x 50 25
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FFT - 01 UPM Type - Série FFT - 01 UPM
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FFT - 01 UPM Type - Série FFT - 01 UPM

carte mémoire de 4Mbyte
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Portable analyser for electrical parameters
Analyseur portable pour système triphasé
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BMR Type - Série BMR

Tension d’alimentation: 380-415 Vac ± 10% (sur demande 220V)
Gamme de mesure en tension: 85 - 525 Vac
Fréquence nominale: 50/60 Hz sélectionnable
Puissance absorbée: 5VA
Signal de courant: 0,15 ÷ + 5,5 A Ie de T.I. standard /5
Signal de tension: -40% +15% de la tension d’aliment. (Max 525V)
Batteries asservis par le régulateur: 4 - 6 - 8 - 12 (en fonction du model)
Réglage du degré de compensation: 0,85 inductif ÷ -0,95 capacitif
Mesures: Tension, courant, cosϕ, THD% de réseau, températures
Afficheur digital: Display LCD 4 lignes x 16 caractères
Led: MAN/AUT réseau: Inductif o capacitif, batteries en service, ventilateur
Valeur du contact de sortie: 8A 250V (AC1), tension max. 440V
Connexions: Le borner de raccordement suité à l’arrière
Température de fonctionnement: -20 °C ÷ +55°C
Protection: IP41, avec protection IP54
Caractéristiques principal: Boîtier en ABS extinguible 144x144mm
Programmation courant primaire de 5A à 10.000A
Mesure du valeur efficace de courant et tension
Mesure de THD% en courant jusqu’au 32em rang harmonique
Mesure du cosϕ, de la fondamentale en courant et tension
Programmation niveau d’intervention de la ventilation en température
Programmation alarme de la sur température
Programmation du cosϕ, de 0,85IND à 0,95 CAP
Programmation du temps de ré-connexion des batteries (5 ÷ 240s)
Programmation tension nominal des condensateurs (de 80 à 650 V)
Programmation sensibilité d’intervention retardé en seconds
Programmation d’intervention retardé et instantané alarme THD en 
courant
Programmation du mode de mesure à 2 o 4 secteurs
Programmation puissance en kvar pour chaque batterie (1 ÷ 6000 kvar)
Visualisation: cosϕ entre tension et courant sur la fondamentale,
Tension d’alimentation, Courant sur réseau, réel RMS, fondamentale
courant de réseau, courant harmonique, température environnement
face fiche, THD% en courant, valeurs maximums de puissance active,
réactive, apparente en surplus et an défaut relativement au valeur
d’initialisation, nombre d’insertion de chaque batterie.
Sur demande: porte sériel RS485 (0,4A), protocol MODBUS RTU,
télégestion Logiciel SWPFC pour ménager les donnés avec l’ordinateur
(donné sur clé USB), E-Modul adapter entre ETHERNET et RS485
Normes de Référence: CEE 73/23 et 93/68; CEE 89/336 et 93/68
(EMC); EN 610000-6-1/-2/-3/-4; EN 60335-1
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QSR Type - Série QSR

Tension d’alimentation: 380÷415Vac ±10% (autres sur demande)
400Vac - 10% / +5% en permanence
Fréquence nominale: 50 / 60Hz à déterminer à la mise en fonction
Afficheur digital: QSR6: display LCD 2x16 (2 lignes x 16 caractères);
QSR4: display 3 caractères 7 segments
Leds de signalisation: Main, Ind, Cap, Steps, Facteur de puiss., 
Alarmes
Gamme de valeur: facteur de puissance 0,20 ÷ 1,00 ind / cap
Précision: domaine de régulation du cosϕ ± 2% f.e. à +25°C et 2,5A
Précision température ± 10%
Fonctionnement: AUTOMATIQUE ou MANUEL
Réglage du degré de compensation: 0,90 inductif ÷ 0,90 capacitif
Valeur C/K: 1 ÷ 5
Puissance absorbée: 3 VA
Puissance circuit T.I.: 2VA
Alimentation ampérométrique: 0,5 ÷ 5A (avec T.I. classe 1 - 5VA)
Surcharge en courant admise: en permanence 120% In
Batteries asservis par le régulateur: 6 (QSR6) - 4 (QSR4)
Valeur du contact de sortie: 5A 250Va.c. charge résistif
Temps de réponse: 25” (autres sur demande)
Température de fonctionnement: de 0°C jusqu’à + 50°C
Display LCD +5°C to +35°C
Température de stockage: de -20°C jusqu’à + 60°C
Humidité relative: max. 90% à 20°C sans condensation
Boîtier plastique: en matière isolante auto extinguible, classe V0
Protection: IP54 face avant - IP20 borner
Dimensions: 96x96x60 mm. (bxhxp)
Dimensions découpe: 91x91 mm. (tolérance -0mm./+ 1mm.)
Montage: panneau avec accessoires inclus
Poids: 0,5 Kg
Connexions: le borner de raccordement situé à l’arrière, accepte des
câble jusqu’à 2,5mm2

Branchement: T.I. sur L1 - Tension d’alimentation L2 et L3
Normes de Référence: IEC 1010 440V CATIII, CEI-EN 55022, CEIEN
50082-1, CEI-EN 50082-2, CEI-EN 50011, CEI-EN 605.29, DIN43700
Sortie alarme contact N.F.: (seulement pour le model QSR6) manque
d’alimentation, cosphi trop bas, surtension, surintensité sur le T.I., sur
température, auto-reset par interruption d’alimentation

auto-set
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MMR Type touch screen - Série MMR tactile

Option: Serial port RS485 (0,4A), protocol MODBUS RTU
Reference standards: CEE 73/23 and 93/68 (low-voltage);
CEE 89/336 and 93/68 (EMC); EN 610000-6-1/-2/-3/-4; EN 60335-1

Tension d’alimentation: 380-415 Vac ± 10% (sur demande 85 ÷ 265 Vac)
Gamme de mesure en tension: 85 - 500 Vac
Fréquence nominale: 50/60 Hz sélectionnable
Puissance absorbée: 5VA
Signal de courant: 0,15 ÷ 5,5 A Ie de T.I. standard /5
Batteries asservis par le régulateur: 12
Réglage du degré de compensation: 0,80 inductif ÷ -0,85 capacitif
Mesures: tension, courant, cosϕ,THD% de réseau, température, 
puissance réactive
Afficheur digital: touche tactile graphique 128 x 64 pixel
Valeur du contact de sortie: 5A 250V (AC1), tension max. 440V
Connexions: le borner de raccordement situé à l’arrière
Température de fonctionnement: -20 °C ÷ 55°C
Protection: IP41, avec protection IP54
Caractéristiques principal: Boîtier en ABS extinguible 144x144mm
Programmation courant primaire de 5A à 5.000A Mesure du valeur efficace 
de courant et tension
Mesure de THD% en courant jusqu’au 32em rang harmonique
Mesure du cosϕ, de la fondamentale en courant et tension
Programmation sole d’intervention THD% max
Programmation niveau d’intervention de la ventilation en température
Programmation alarme de la sur température
Programmation du cosϕ, de 0,80IND à 0,85 CAP
Programmation de la puissance en kvar pour chaque batterie (multiples de 
12,5kvar)
Programmation sensibilité d’intervention retardée en seconds 
Programmation d’intervention retardé et instantané alarme THD en courant
Visualisation: cosϕ entre tension et courant sur la fondamentale, Tension 
d’alimentation, Courant sur réseau, réel RMS, fondamentale température 
environnement face fiche, THD% en courant, valeurs de puissance 
active, réactive, apparente en surplus et an défaut relativement au valeur 
d’initialisation, nombre d’insertion de chaque batterie, fréquence.
Sur demande: porte sériel RS485 (0,4A), protocol MODBUS RTU,
Normes de Référence: CEE 73/23 et 93/68; CEE 89/336 et 93/68 (EMC); 
EN 610000-6-1/-2/-3/-4; EN 60335-1
Normes de Référence: CEE 73/23 et 93/68; CEE 89/336 et 93/68 (EMC); 
EN 610000-6-1/-2/-3/-4; EN 60335-1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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Reactors - Self

Terminals: connecting terminals, lugs, copper or aluminum bars
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Capacitors sizing
Choix des consensateurs de rephasage

Table to determinate the M factor - Tableau pour la détermination du facteur M

Resin transformer
Transform. sec

Oil transformer
Transform. huile
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Notes
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Notes
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PRODUCT PROFILE
Lighting capacitors,
Motor capacitors,
Capacitors for power electronics,
P.F. correction equipments,
Harmonics reduction filters,
Shunt active filters for active compensation of harmonic currents,
Harmonics analyser devices,
Ignitors for metal halide and sodium vapour lamps

PRODUITS
Condensateurs pour éclairage,
Condensateurs pour moteur,
Condensateurs pour l’électronique de puissance,
Appareils de compensation automatiques B.T.,
Filtres pour la réduction des harmoniques de courant,
Filtres actifs pour la réduction des harmoniques de courant,
Analyseurs de réseaux,
Amorceurs pour iodures métalliques et vapeurs de sodium

COMAR CONDENSATORI S.p.A.
Via del Lavoro, 80 - 40056 Crespellano (Bologna) Italia
Tel. +39 051 733383 - Fax +39 051 733620
commerciale: italy@comarcond.com
tecnico: info@comarcond.com
www.comarcond.com


