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B35/ST - AAR/100/ST - DMP/ST 500V Type

Série B35/ST - AAR/100/ST - DMP/ST 500V

Traditional automatic power factor correction equipment, where 

- contactor deterioration
- further stress on the capacitors

Assolution, COMAR Condensatori S.p.A. hasdesigned, developed

Une compensation automatique traditionnelle, avec des batteries 
de condensateurs commandées par des contacteurs, a quelques 
limites fonctionnelles dues aux courants élevés d’insertion qui 
engendre:
- usure des contacteurs
- échange des condensateurs
- perturbation dans le réseau électrique

de la charge. COMAR Condensatori S.p.A. a étudié, développé 

l’insertion de chaque batterie de condensateurs est obtenue au 

indiqué ou le silence de fonctionnement est souhaitable.

Tension nominale: 

Fréquence nominale: 
Tension d’isolation: 690V
Puissance nominale: en fonction de la fréquence et de la 
tension nominale
Tension des circuits auxiliaires: 12 Vdc - Les circuits 
auxiliaires sont alimentés par un transformateur monophasé 
Température de fonctionnement: 
Armoire: en tôle d’acier, couleur RAL7032
Degré de protection: 

Ventilation: forcée
Alimentation:
blocage de porte: Par le bas pour G6E et G8E séries 
INSERTION CONDENSATEURS: CHAQUE BATTERIE EST 
COMMANDÉE PAR 3 DISPOSITIF OPTO-TRIAC ZÉRO- 
CROSSING ET CONTROLLE PAR MICROPROCESSEUR 
Tempe de commutation max.: 200 ms
Fusibles: 

Condensateurs: 

Resistences pour la décharge des condensateurs en 200msec. 
Ils ne contiennent pas de PCB.
Connexion de condensateurs: triangle
Tension service: 500Vac série B35 - 550Vac série AAR/100 -
600Vac série DMP
Tolérance sur la capacité: -5% / +10%

Classe de température: -25 / D
Selfs de bloc (série AAR/100): Fréquence de résonance série:

Linéarité: 1,3In
Max. distorsion harmonique de tension sur le réseau

Régulateur:
ampèrèmetrique: T.I...../ 5Amps
Signal voltmetrique: référence interne
Temps d’insertion/désinsertion: 0,5 sec.÷1sec.
Normes des références: Condensateurs : CEI EN 60831-1/2,

Type de service: continu pour intérieur

Rated voltage:

Rated frequency:
Insulation voltage: 690V
Rated power:
Voltage of auxiliary circuits: 12 Vdc

Max. temperature range:
Cubicle:
request)
Protection degree: 

Ventilation: forced
Supply:

CAPACITORS SWITCHING: EACH BANK OF CAPACITORS 
IS CONTROLLED BY N°3 X OPTO ISOLATED ZERO POINT 
FIRING AND MICROPROCESSOR
Max. insertion reaction time: 200 ms
Fuses: every bank is protected by a set of three HRC fuses 

Capacitors: 

standard and PCB free

600Vac DMP type

Blocking reactors (AAR/100 type):

Regulator:

Reference Standards:

Type of service: continuous for indoor operation

MAIN FEATURES FICHE TECHNIQUES
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STATIC P.F. correction equipment

Batteries automatiques de compensation STATIQUES

Code Qn

(kvar)

Power of banks

Puissance des gradins

(kvar)

N. of steps

N. gradins

(n. x kvar)

Switch

Sectionneur

(A)

Controller

Régulateur

(type)

Dimensions

Dimensions

bxpxh (mm)

Weight

Poids

(kg)

25   50   50   50 600 x 600 x 1600 165

200 25   25   50   50   50

225 25   50   50   50   50 9 x 25 200

250 25   25   50   50   50   50 10 x 25 500 220

25   50   50   50   50   50 11 x 25 500

50   50   50   50   50   50 6 x 50

50   50   50   50   50   50   50

50   50   50   50   50   50   50   50 290

50   50   50   50   50   50   50   100 9 x 50 600 x 600 x 2000

500 50   50   50   50   50   50   100   100 10 x 50 1000

600 50   50   50   50   100   100   100   100 22 x 50 1250 1200 x 600 x 2000

50   50   100   100   100   100   100   100 1250 510

50   50   100   100   100   100   100   200 16 x 50 1600 550

900 50   50   100   100   100   100   200   200 1600

1000 50   50   100   100   100   200   200   200 20 x 50 610

GE B35 - ST Type - 415V - 50Hz 
max

 

GE B35 - ST Type - 415V - 50Hz 
max

 

Code Qn

(kvar)

Power of banks

Puissance des gradins

(kvar)

N. of steps

N. gradins

(n. x kvar)

Switch

Sectionneur

(A)

Controller

Régulateur

(type)

Dimensions

Dimensions

bxpxh (mm)

Weight

Poids

(kg)

25   25   25 160 600 x 600 x 1600 150

100 25   25   50 200

125 25   50   50 5 x 25 250 200

150 6 x 25 220

25   50   50   50 250

200

225 9 x 25 500

250 10 x 25 500

12 x 25

600 x 600 x 2000

1200 x 600 x 2000

1000 620

500 10 x 50 1000

550 11 x 50 1250

600 1250

650

1060

900 1150

1050

GE AAR/100 - ST Type - 400V - 50Hz 
max

 

GE AAR/100 - ST Type - 400V - 50Hz 
max

 

On request DMP - ST - 500V for 500V networks and THDI
max

 = 40%

Sur requête DMP - ST - 500V pour réseau à 500V et THDImax = 40%

Code Qn

(kvar)

Power of banks

Puissance des gradins

(kvar)

N. of steps

N. gradins

(n. x kvar)

Switch

Sectionneur

(A)

Controller

Régulateur

(type)

Dimensions

Dimensions

bxpxh (mm)

Weight

Poids

(kg)

250 600x600x1600 165

192 190

215

500

500 265

290

600x600x2000

1000 1200x600x2000 500

1000 550

96   96   96   96   96   96   96   96 1250 600

96   96   96   96   96   96   96   192 9 x 96 660

960 96   96   96   96   96   96   192   192 10 x 96

1152 96   96   96   96   192   192   192   192 12 x 96 900

96   19   192   192   192   192   192   192 15 x 96 1060

THDV
max

 = 3%


